- Lanéné médeéné cinované jadro dle DIN VDE 0295 tf. 5,
IEC 60228 tf. 5

- |zolace jadra ze silikonového kaucuku

- Barevné znaceni zil dle DIN VDE 0293, barevneé Zily nebo ¢erné
Zily s bilym Cislovanim

- U dvouzilového kabelu jsou barvy Zil hnéda a modra

- Zily jsou stoceny v polohach s optimalni délkou zkrutu

- Zemnici zeleno-zluta zila (od 3 Zil vyse)

- Vnitfni plast ze silikonového kaucuku

- Stinéni opletenim z pocinovanych médeénych dratkd,
kryti cca 85 %

- Vnéjsi plast ze silikonoveého kaucuku

- Barva plasté Cerveno-hnéda

- Specialni silikonovy kabel se zvysenou tepelnou odolnosti

IEC 607541

¢ast 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1

od -60 °C do +180 °C
kratkodobé +200 °C
300/500 V
2000 V
min. 5000 V
min. 200 MC  km
7,5 primér kabelu
az do 20 106 cJ/kg (az do 20 Mrad)
dle DIN VDE 0482 &ast 267/EN 50267-2-1/

Uo/U

dle DIN VDE 0482

Silikonoveé kabely se pouzivaji vSude tam, kde jsou vystavovany trvale vyssim teplotam do 180 °C, kratkodobé do 200 °C, ale i pfi
nizkych teplotach do -60 °C. Silikonoveé kabely jsou bezhalogenové a pouzivaji se v elektrarnach, v hutich, ocelarnach, valcovnach, pri
vyrobé letadel a lodi, v cementarnach, keramickach, sklarnach. Vysoka hustota stinéni zarucuje neruseny prenos signalu.

vysokomolekularnim olejim, rostlinnym a Zivoc¢isnym tukdm, alkoholim, zmék&ovadltim, fedénym kyselinam, solnym a zasaditym

roztoktm, oxida¢nim latkam, tropickym vliviim, kysliku a ozonu.

x+ = vyrobek je prizplsoben nizkému napéti dle nafizeni 2006/95/EC.
Odpovida RoHS.

SO PotetZl  yngsiCE  obsahcu  HMOtnost S PotetZl  yngsiCE  obsahcu  MOtNOst
Usheehiee ele p“r’zrmef]zny cca [mml tkg/km [Egt/)flmu] CREaEEl el p“r’zrmef]zny cca [mml tkg/km [Egeflmu]
0423151 2 05 87 55,5 101 0423178 2 15 107 87.7 172
0423152 3 05 89 608 118 0423179 315 12 1035 198
0423153 4 05 94 66,5 131 0423180 415 18 1317 235
0423154 5 05 100 816 153 0423181 5 15 133 1485 281
0423155 7 05 105 %22 173 0423182 7 15 143 193,4 345
0423156 10 05 13,1 124,0 242 0423183 10 15 177 2685 482
0423157 12 05 134 1344 263 0423184 12 15 18,0 298,4 531
0423158 16 05 14,6 1702 326 0423185 16 15 20,1 3623 662
0423159 18 05 15,1 181,0 351 0423186 18 15 20,9 394,0 720
0423160 2 075 92 614 124 0423187 2 25 121 1223 230
0423161 3 075 95 69,1 136 0423188 325 129 147,7 275
0423162 4 075 10,1 86,7 159 0423189 4 25 14,2 188,6 340
0423163 5 075 108 95,2 180 0423190 5 25 153 214,9 394
0423164 7 075 11,6 1133 212 0423191 7 25 169 2657 488
0423165 10 075 14,4 1652 306
0423166 12 075 14,7 1803 333 0423192 44 171 294,0 520
0423167 16 075 165 2122 a8 0423193 5 4 194 374,0 653
0423168 18 075 173 282,1 453

0423194 46 188 449,0 781
0423169 2 1 95 66.7 132 0423195 5 6 212 563,0 982
0423170 31 97 86,2 153
0423171 41 104 %8 173 0423196 4 10 257 759,0 1294
0423172 5 1 13 1083 202
0423173 71 120 1412 243 0423197 4 16 284 1180,0 1988
0423174 10 1 14,9 190,0 238
0423175 12 1 152 2098 371 0423198 4 25 350 1810,0 2995
0423176 16 1 170 2518 468
0423177 18 1 178 2974 526 0423199 4 35 39,2 2430,0 M73
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